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寸法/重量：160×76×36ｍｍ/0.26kg　測長範囲　（Plus/Pro）：0.3～450ｍ（プラスとプロのみ）　

電源：９Vアルカリ電池

イギリス製
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スプリット
ペアの
測定

Poe Pro機器設置を行うメリット

クラウドを備えたVDVllセット

VDVll・PoE Pro
クラウドが使えてコスパ最高！
他社製品よりも圧倒的に低価格！

① 音声・データ・ビデオのケーブル検証に最適！

② RJ45、RJ11、RJ12、同軸ポートの測定ができます！

③ クラウドアプリでテストレポートの作成と管理が可能！

④ Windows、Mac、Linux、Android、iOSと互換性の

   あるWebブラウザに対応！

⑤ 無料で無制限のデータストレージ！

⑥ 継続的なバックアップによりデータ消失はありません

⑦ ワイヤーマップにより、誤配線／スプリット／ショート

　 オープンなど全ての障害を発見できます！

⑧ 一般的なLANケーブルを完全にサポートします！

① コンセントがない場所で給電が可能！

② 配線がすっきり！

③ コンセント設置工事が不要！

さらに優れた機能も満載！さらに優れた機能も満載！さらに優れた機能も満載！さらに優れた機能も満載！

便利な着脱式
標準リモート

【テスター寸法/重量】 76W×160H×36D㎜/260g  〈電源〉006p型9V電池×１ 

〈動作時間〉最大20時間  〈画面〉バックライト付LCD  〈測定距離〉最大450ｍ  

〈ケーブルタイプ〉同軸、RJ11、RJ12、RJ45  〈付属品〉リモートユニット  同軸リモートユニット  

006Ｐ型9V電池  ＲＪ45パッチコード×2  ＲＪ11パッチコード×2  同軸パッチコード

ワニ口クリップ×2  専用ケース
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